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Administrative 

Group 

(FYDIBOHF23SPDLT)/en=Recipients/on=jkalfExchange> 
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09-05-2017 16:31 

Aan: 
BN Mo 

dijmond.nl= 

CC: 

MN <2 

odijrmond.nl>, 

No ijond.nl >. 

MN bever 

woijk.nl) 
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bover 
wijk.nl)=, 

DN Zo 

dijmond 

nl>, 

MN < oijnmond.nl> 
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Onderwerp: Eindrapportage 
Onderzoekscommissie 

Aagtenbelt 

    

    

  
(geanonimiseerd)

Bijgesloten 
is de 

Eindrapportage 
Onderzoekscommissie 

Aagtenbelt, 
deze staat sinds 

april op 

de 
gemeentelijke 

website. 

De resultaten 
zijn samengevat en 

het 
volgende stukje: 

https://www.beverwijk.nl/imwoners-ondernemers/nieuwsarchief 41523/item/resultaten-onderzoekscommissie-aagtenbelt-     

bekendgemaakt 
74059.html 

      

De aanbeveling 
omvat 

een goed onderhoudsplan voor 
de 

afdeklaag en 
het 

organiseren voor een 
bewonersavond. Verwacht 

mag 

worden dat 
we 

door de 
gemeente 

als ODIJ benaderd worden 
voor een bijdrage. 

Ik weet niet of dat al 
gebeurd 

1s 
en 

of 
je 

hier al 

voor 
benaderd 

bent, zo 
niet is het wellicht zinvol 

om 
dit 

bij WN 
na 

te 

gaan. (geanonimiseerd)

vriendelijke groet, EM (geanonimiseerd)



  

Eindrapportage 
Onderzoekscommissie 

Aagtenbelt 

Beverwijk 
april 

2017 

  (geanonimiseerd)













ESBUREA 

M WATEN 

EN 
CC ako   

-___De 
peilbuizen 

en 
grondwaterstanden 

zouden 
ingemeten dienen 

te 
worden 

t.o.v. 
NAP. Het 

voordeel hiervan is dat verschillen 
in absolute zin 

kunnen 
worden 

uitgedrukt 

ten 

opzichte 
van 

een vast 
referentieniveau 

(NAP) 
en niet alleen ten 

opzichte 
van 

maaiveld. Tevens wordt 

aanbevolen om 
het 

geplande 
3D-model van de 

stortplaats (met 
daarin de 

slakkenlaag) 

eveneens in NAP te zetten. 

-__ 

De aandacht dient zich nu te richten 
op 

de 
monitoring 

van de 
grondwaterkwaliteit. 

Hiervoor 

dient het 
grondwatermonitoringplan. 

Het 

aanwezige peilbuizenmeetnet 
dient hiervoor 

volledig 

in tact te 

zijn. 

Ik vertrouw 
erop 

u 
met 

dit 
rapport 

van 
dienst 

te 
zijn. 

  (geanonimiseerd)
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(geanonimiseerd)

Naar 
aanleiding 

van uw 

opdracht 
doe ik u een advies toekomen voor het 

gebruik 
van LD- 

staalslakken, 
als 

niet-vormgegeven bouwstof, bij 
de 

herinrichting 
en 

sanering 
van de 

Caij- 
en 

Aagtenbelt. 
Voor het 

opstellen 
van het advies 

zijn 
de 

volgende 
documenten beschikbaar 

gesteld: 

= 

Deelsaneringsplan Aagtenbelt 
en CAIJ-belt 

te Beverwijk (Oranjewoud, projectnr. 

176500, 
d.d. 

april 2008; 

- 

Wet 
bodembescherming, 

Definitieve 
beschikking op saneringsplan, Aagtenbelt 

en 

CAIJ-belt 
gemeente Beverwijk, 

locatiecode 
NH/0375/00251, 

Provincie Noord-Holland 

d.d. 11 februari 
2009; 

- 

Aannemingsmaatschappij Van Gelder 
BV, Regio West, 

d.d. 31 januari 
2014. 

Schematische 
weergave herinrichting/sanering Caij- 

en 

Aagtenbelt 
met 

toepassing 

van LD-staalslakken als 
ophoogmateriaal 

voor 

profilering 
en 

afwerking 
met een 

leeflaag; 

- 

Productspecificatieblad LD632-121019, 
Pelt 

& 

Hooykaas-IJmuiden 
B.V, d.d. 

19 

oktober 
2012; 

- 

Verschillende 
correspondenties 

Provincie 
Noord-Holland, 

Gemeente 
Beverwijk 

en 

aannemer. 

Deelsaneringsplan Aagtenbelt 
en CAIJ-belt 

(Oranjewoud) 

In 
opdracht 

van de 
gemeente Beverwijk 

is door 
Ingenieursbureau Oranjewoud 

B.V. een 

deelsaneringsplan opgesteld 
in de 

periode 
2007/2008. 

Aanleiding 
voor het 

opstellen 
van het 

saneringsplan vormt 
het besluit van 

de 
gemeente Beverwijk 

voor 

herinrichting 
van de 

locatie, 
in 

combinatie met het treffen van sanerende 
maatregelen. 

De locatie is in het verleden 
(1960-1973) 

gebruikt 
als een 

stortlocatie De stortlocatie is niet voorzien van 
een 

onderafdichting. 
Naast 

huisvuil, 
bouw- en 

sloopafval 
is ook 

bedrijfsafval 
en chemisch afval 

(Aagtenbelt) gestort. 
De 

aanwezigheid 
van het stortlichaam heeft 

geleid tot 
een 

omvangrijke grondwaterverontreiniging. 

Het doel van de 
deelsanering is het 

geschikt 
maken van de locatie voor het 

toekomstig gebruik. 

Om 
dit realiseren dienen 

voorzieningen 
te worden 

aangebracht 
om de 

contactmogelijkheden weg 

te nemen met de 
aanwezige verontreiniging (stortmateriaal). 

De 
huidige afdeklaag (leeflaag) 

voldoet niet aan de vereiste dikte van 
de leeflaag 

en aan 
de 

milieuhygiënische 

kwaliteit. 

D14005/Gemeente 
Beverwijk/Advies herinrichting/deelsanering Caij- 

en 
Aagtenbelt 

  

(geanonimiseerd)









n Drecht 

  

Aanbevolen wordt 
om 

de aannemer te verzoeken om een definitief 
Werkplan op 

te stellen waarin 

een overzicht 
wordt 

gegeven 
van 

het 
ontwerp 

van de 
toepassing. 

Tevens dienen in het 
Werkplan 

een 

beschrijving 
worden 

opgenomen 
op 

welke 
wijze invulling 

wordt 
gegeven 

van de 
zorgplicht 

en 

de werkmethode 
(bijvoorbeeld verdichting) bij 

de 
uitvoering (eventueel 

in 
fasen). 

Voorkeur zal 

moeten 
worden 

gegeven 
om 

direct, 
na 

aanbrengen 
van de 

LD-staalslakken, 
een 

laag kleiachtige 

grond 

aan 
te 

brengen. 
Deze 

maatregel 
voorkomt onnodige uitspoeling 

van 

aflopend 
water 

(voornamelijk regenwater tijdens 
het 

aanbrengen) 

en eventuele 

gevolgen 

van de 
pH-waarde 

in 

het 
omringende oppervlaktewater. 

Ik 
vertrouw 

u met bovenstaand advies u van dienst te 
zijn. Vanzelfsprekend 

ben ik 
gaarne 

bereid 

mijn 
advies 

mondeling bij 

u 
en/of 

vertegenwoordigers 

van 
de provincie 

Noord-Holland toe te 

lichten. 

7 

  (geanonimiseerd)

D14005/Gemeente 
Beverwijk/Advies herinrichting/deelsanering Caij- 

en 
Aagtenbelt 

5 



BA 

Memo 

aan 
: De onderzoekscommissie 

Aagtenbelt 

van 

ee 

datum : 17 februari 2017 

onderwerp 

: 

Beantwoording vragen 
onderzoekscommissie 

Aagtenbelt 

(geanonimiseerd)

documentnummer : _INT-17-33623 

  

De onderzoekscommissie 
Aagtenbelt 

heeft in het kader van de 
afronding 

van het onderzoek 

op 
2 februari 2017 een drietal 

vragen gesteld. 
Onderstaand 

zijn 
de 

vragen 
en de 

antwoorden 

op 
deze 

vragen genoteerd. 

Vraag 
1 

Is het 
aanbrengen 

van de 
afdeklaag op 

de 
Aagtenbelt 

ook 
daadwerkelijk 

voor 1 
januari 

2017 

afgerond (zoals 
in de subsidievoorwaarden is 

opgenomen) 

Antwoord 
vraag 

1 

Het 
aanbrengen 

van de 
afdeklaag 

is niet voor 1 
januari 

2017 
afgerond. 

In het kader van de 

ILG 
subsidie heeft de 

provincie Noord-Holland, 
na een 

schriftelijk 
verzoek van de 

gemeente, 

uitstel van 

oplevering 
van het 

Aagtenpark 
verleend tot 

uiterlijk 
1 mei 2017. 

De 
feitelijke situatie is 

overigens 
dat 

per 
17 februari 2017 

nog 
slechts 

0,2% 
van de 

afdeklaag 

hoeft 
te worden 

aangebracht (500 
m? van de in totaal 260.000 m? 

deklaag). 

Vraag 
2 

Is de 
laag 

ook dik 
genoeg. 

Antwoord 
vraag 

2 

De 

aangebrachte deklaag heeft, 
conform de 

vigerende wettelijke eisen, 
overal 

op 
het 

Aagtenpark 
een 

dikte 
van 

ten minste 1 meter. De dikte wordt in het kader van de 

milieukundige 
verificatie 

volgens 

een 

specifiek protocol getoetst 
door het externe milieu 

adviesbureau 
Wareco 

Vraag 
3 

Is de 
peilbuis 

121-2 
(aan de 

overzijde 

van 
de 

A22) 
weer 

herplaatst 

Antwoord 
op vraag 

3 

Peilbuis 121-2 is 
op 

8 
september 

2016 
in 

opdracht 

van 
de 

Omgevingsdienst 
IJmond 

herplaatst. 
De werkzaamheden 

zijn uitgevoerd door de 
firma 

Ground Research uit 

Wormerveer. 



P 

ú 

Ka Provincie 

| \% 
Noord-Holland 

Verslag overleg toepassen 
staalslakken 

Caij-en 
19 

augustus 

Aagtenbelt Beverwijk 
2014 

Het 
overleg 

wordt 
geopend 

door Niek 
Bevers. 

Na een 

voorstelrondje geeft 
Catharinus 

Jelsma 
een 

korte schets van de situatie. 

Op 
de locatie is 

sprake 
van 

een 

ernstige 
verontreinigde afdeklaag, 

die echter 
niet 

met 

spoed 
hoeft te worden 

gesaneerd. 
Er 

zijn geen onaanvaardbare risico's 
als 

gevolg 
van deze 

verontreinigde afdeklaag. Sanering 
zou 

plaatsvinden door de 

aanwezige afdeklaag van het stortlichaam te voorzien 
van een 

afdeklaag 
van 

voldoende 
dikte, 

die 
is 

afgestemd 
op 

het 
voorgenomen gebruik 

(recreatie). 

In de 

beschikking 

is 

opgenomen 
dat 

het 
saneringsplan 

voor 1 

januari 
2015 moet 

worden 

uitgevoerd, 

Ten 

tijde 
van het 

opstellen van het 
saneringsplan (april 2008) werd 

ingeschat 
dat 

bij regionale ontwikkelingen 
voldoende 

bruikbare 
grond 

vrij 
zou komen om 

de 

sanering 
van de 

afdeklaag voor 
2015 

te kunnen realiseren.   (geanonimiseerd)
Afwezig 

    

   

  

  

   

  

   

  

  

  

   

   

De 
aanleg van het 

Aagtenpark 
stagneert ernstig-ten gevolge 

van het 
onvoldoende 

beschikbaar komen van 
bruikbare 

grond. 
Dit heeft alles te 

maken met de 

aanhoudende 
malaise 

in de bouw 
en met 

de 
concurrentie die 

het 
project 

Kopie 
aan 

Aagtenpark 
ondervindt van andere 

regionale projecten 
waar bruikbare 

® 

grond 
wordt 

toegepast (Reinaldapark Haarlem, 
Evenemententerrein 

Velsen, 

Groene 

Schip Halfweg, 
A9 

Badhoevedorp). 
Zowel 

voor de 
gemeente 

als voor de 

aannemer 
is dit 

buitengewoon vervelend. 
Om de 

saneringswerkzaamheden 
tijdig 

(voor 2015) af te 
kunnen ronden is 

voorgesteld om staalslakken 
(bouwstof) toe te 

passen 
als 

steunlaag, 
met 

daarop 
de 

uiteindelijke leeflaag. 

Toepassen 
van de 

staalslakken 
is 

niet zonder 
aanvullende 

voorwaarden 

toegestaan. 
Bouwstoffen 

mogen 
alleen worden 

toegepast 
in 

een 
werk en moeten 

een 
functioneel 

karakter hebben. Voor 
de 

herinrichting 
van het 

Aagtenpark 
en 

het 
gebruik 

van de staalslakken 
moet een 

ontwerp zijn opgesteld. 
Door het 

Í 

toepassen 
van de staalslakken 

als 
steunlaag 

is er 

sprake 
van een functioneel 

karakter conform het Besluit 
Bodemkwaliteit 

en wordt 
voldaan aan de 

vigerende 
| 

richtlijn 
en de wet- 

en 

regelgeving. 

Het idee voor 
het 

toepassen 
van de staalslakken is 

door de aannemer 
geopperd, 

vervolgens 
is 

advies 
gevraagd bij Drecht 

Consult 
B.V. Dit advies is 

ter 

beoordeling aangeboden bij 
de 

Omgevingsdienst {mond. 
De 

omgevingsdienst 

heeft het advies 
beoordeeld en 

getoetst aan de 
vigerende richtlijnen 

en 
de wet- en 

regelgeving. 

Er 

ontstaat een 
goed gesprek 

over de 
mogelijkheden 

voor het 
(nuttig) 

toepassen 
__ 

van 
de 

staalslakken. Geen 
van de 

aanwezigen 
kan vanuit 

zijn expertise mogelijke 

bezwaren aanvoeren die het 
toepassen 

van staalslakken niet 

mogelijk 
maken. 







  
(geanonimiseerd)



  
(geanonimiseerd)




















