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Nieuwbouw clubgebouw voor

=4 2

WBE Wijcker en Langemeer, Aagtenbelt Beverwijk

Werknummer: 800.15

17 januari 2017

1 Algemeen

Omschrijving bouwwerk
Bestemming houwwerk

Gevolgklasse
Betrouwbaarheidsklasse

Ontwerplevensduur

Voorschriften
Indien van toepassing

Stabiliteit
Constructie opzet

Beton

Staal

Steen

Hout

: 50 jaar

: Het betreft een nieuw te bouwen clubgebouw

: bijeenkomstfunctie

: CC2

:RC2 Kr : 1.0
belasting factoren: vG,j v | ¥Q jwe,
(vergeliking 6.10a) [1,35/0,9] - 1,50
{(vergelijking 6.10b) |1,20/0,9| 1,50 1,50

yt =afhankelijk van soort belasting

: NEN-EN (inclusief nationale bijlagen)

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

Eurocode Q: Grondslagen

Eurocode 1: Belastingen op constructies
Eurocode 2: Betonconstructies

Eurocode 3: Staalconstructies

Eurocode 4: Staal- betonconstructies
Eurocode 5: Houtconstructies

Eurocode 6: Constructies van metselwerk
1997 Eurocode 7: Geotechnisch ontwerp

1999 Eurocode 9: Aluminiumconstructies

NEN 8700 (versie 2011) grondslagen constructieve veiligheid van
bestaande bouw

: Zie tekeningen Jaro Houtbouw

: betonkwaliteit C20/25
staalkwaliteit B500 geribd
milieuklasse XC3/XC4

: staalkwaliteit -

lassen -
bouten -
ankers -

: kalkzandsteen -

baksteen -

: houtkwaliteit: -



Nieuwhouw clubgebouw voor 3
WBE Wijcker en Langemeer, Aagtenbelt Beverwijk

Werknummer: 800.15 17 januari 2017
2 Belastingen
01 Hellend dak 39 gr. Vo=0,0
e.g. dakplaten + dakpanplaten = 0,26 kN/m?
0,26 kN/m2/ cos 39 gr. = 0,34 kN/mz2
nb. sneeuw ul =0,56=05x0,7 = 0,392 kN/m?2
nb. Qk = 1,50 kN
n.b. wind gebied 1, onbebouwd, h=5,20m+
gp=0,794 kN/m?
CsCd =0,92
02 Zoldervloer Vo=0,4
e.g. zoldervlocer {hout) = 0,40 kN/m?
n.b. berging = 1,75 kN/m2
Qk = 3,00 kN
03 Begane- grondvloer y=0,4
e.g. begane- grondvloer (hout) = 0,50 kN/m2
n.b.  bijeenkomst, reken als onderwijs = 2,50 kN/m2
Qk = 7,00 kN

04 Hsb-wanden

e.g. hsh- gevels en binnenwanden = 0,30  kN/m2
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————————————————————————————————————————— - Detail 1
vorstrand schaal 1:20
VERKLARING:
—Betonvicer met drukvaste isolatie h=200mm,
Wapening betonvicer: gehele opperviak 88#150 bovben en 88#150 onder, legrichting zie plattegr.
—Vorstrand 350x500mm, in ps—kist EPS 200—SE (PEKSO)
wapening: 3810 o/b
beugels #8—300
FW 298
—Alvorens te starten met uitvoering van de fundering moet de grondslag worden gecontroleerd.
Voor maatregelen ondergrond zie het funderingsadvies van Wiertsema & Partners
—Beton: C20/25
Wapening: B500 geribd Begane- gond / fundering
Betondekking: STELLER advies voor bouwtechniek tekend: dat :
getekend: atum:
— vloer 30mm onder/boven A refterstraat 9
— vorstrand 35mm r¥J ? g§g1X3L3I7JSsBs§gmuiden N. Steller 17—-01-2017
Milieuklasse: XC3/XC4 Sfeller [ o sieios schaal: gewijzigd:
Bowwtechnick E info@steller—avb.nl
| www.steller—avb.nl 1575 -
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Bijlage 1: computerberekeningen
Steller-avb

Blad: 1

TS/Liggers Rel: 6.22a 17 dan 2017
Project......: 800.15 - K."
Onderdeel....: 01 funderingsplaat

Constructeur.: Steller u.
Opdrachtgever: K82509
Dimensies....: kN/m/rad

Datum........: 17/01/2017

Bestand......: D:\data\berek\20157\800.15 \fundering\01l.dlw
Betrouwbaarheidsklasse 2 Referentieperiode 50
Toevallige inklemmingen begin 15% Toevallige inklemming eind 15%
Herverdelen wvan momenten nee Maximale deellengte 0.000
Ouderdom bij belasten 28 Relatieve vochtigheid 50%

Doorbuigingen (beton)
Fysisch lineair

Fys.NLE.kort
Deze e-mod.

Toegepaste normen volgens Eurocode

zijn dmv gecorrigeerde stijfheden berekend.

Er is gerekend met de e-modulus uit de materiaaltabel.
Er is gerekend met een gecorrigeerde e-modulus
is berekend mbv de krachten uit de fysisch lineair berekening.

{(korte duur).

met Nederlandse NB

Belastingen NEN-EN 1990:2002 C2:2010 NBE:2011 (nl)
NEN-EN 1991-1-1:2002 C1:2009 NBE:2011 (nl)
Beton NEN-EN 1992-1-1:2011(nl) C2:2011(nl) NE:2011 (nl)
GEOMETRIE Ligger:1
ref.

227722 ZZ

E2E:

7

e T S

| ' 5.500 '

‘ 1:B*H 1000+*200 ‘
VELDLENGTEN Ligger:1
Veld Vanaf Tot Lengte Veld Vanaf Tot Lengte

1 0.000 0.500 0.500 6 2.500 3.000 0.500
2 0.500 1.000 0.500 7 3.000 3.500 0.500
3 1.000 1.500 0.500 8 3.500 4.000 0.500
4 1.500 2.000 0.500 9 4.000 4.500 0.500
5 2.000 2.500 0.500 10 4.500 5.000 0.500
11 5.000 5.500 0.500
MATERIALEN
Mt Omschrijving E-modulus[N/mm2] S.M. Pois. Uitz. co&ff
1 cz20/25 7480 25.0 0.20 1.0000e-05
MATERIALEN vervolg
Mt Omschrijving Cement Kruipfac. Toeslag Rho[kg/m3]
1 C20/25 N 3.01 Normaal 2400



Steller-avb

Blad: 2

TS/Liggers
Project......: B800.1b —
Onderdeel....: 01 funderingsplaat

PROFIELEN [mm]

Rel: 6.22a 17 jan 2017

Prof. Omschrijving Materiaal Oppervlak

Traagheid Vormf.

1 B*H 1000*200 1:C20/25 2.0000e+05

PROFIELEN vervolg [mm]

6.6667e+08 0.00

Prof. Staaftype Breedte Hoogte e Type bl hl b2 h2
1 0:Normaal 1000 200 100.0 0:RH
PROFIELVORMEN [mm]
1 B*H 1000*200
VEREN Ligger:1
Veer Steunpunt Richting Veerwaarde Type Ondergrens Bovengrens
1 1 2:%-transl. 3.000e+03 Normaal -1.000e+10 1.000e+10
2 2 2:%-transl. 6.000e+03 Normaal -1.000e+10 1.000e+10
3 3 2:%-transl. 6.000e+03 Normaal -1.000e+10 1.000e+10
4 4 2:%-transl. 6.000e+03 Normaal -1.000e+10 1.000e+10
5 5 2:Z-transl. 6.000e+03 Normaal -1.000e+10 1.000e+10
6 6 2:7Z-transl. 6.000e+03 Normaal -1.000e+10 1.000e+10
7 7 Z2:7-transl. 6.000e+03 Normaal -1.000e+10 1.000e+10
8 8 2:Z-transl. 6.000e+03 Normaal -1.000e+10 1.000e+10
9 9 2:Z-transl. 6.000e+03 Normaal -1.000e+10 1.000e+10
10 10 2:Z-transl. 6.000e+03 Normaal —-1.000e+10 1.000e+10
11 11 2:7Z-transl. 6.000e+03 Normaal —-1.000e+10 1.000e+10
12 12 2:72-transl. 6.000e+03 Normaal -1.000e+10 1.000e+10
BELASTINGGEVALLEN
B.G. Omschrijving Belast/onbelast LI Wy i, e.qg.
1 Permanent 2:Permanent EN1991 0.00
2 Veranderliijk 1:Schaakbord EN1991 0.60 0.70 0.60 0.00
BELASTINGGEVALLEN
B.G. Omschrijving Type
1 Permanent 1 Permanente helasting
2 Veranderlijk 2 Ver. bel. pers. ed. (p_rep)



Steller-avb

Blad: 3

TS/Liggers Rel: 6.22a 17 jan 2017

Project......: 800.15 -

Onderdeel....: 01 funderingsplaat

VELDBELASTINGEN Ligger:1 B.G:1 Permanent
0.8 6.1

Z

A A A A A A A A s

X
VELDBELASTINGEN Ligger:1 B.G:1 Permanent
Last Ref. Type Omschrijving gl/p/m g2 psi Afstand Lengte
1 8:Puntlast -6.100 0.000
2 8:Puntlast -6.100 5.500
3 8:Puntlast -0.800 0.000

REACTIES Fysisch lineair

Ligger:1 B.G:1 Permanent

Stp F M
1 2.88 0.00
2 3388 0.00
3 1.52 0.00
4 0.32 0.00
5 -0.33 0.00
6 -0.59 0.00
7 -0.59 0.00
8 -0.37 0.00
9 0.10 0.00
10 0.90 0.00
11 2.11 0.00
12 3.64 0.00
13.00 (absoluut) grootste som reacties
-13.00 (absoluut) grootste som belastingen
VELDBELASTINGEN Ligger:1 B.G:2 Veranderliijk
8.5
7

A A A A A A A A s

X



Steller-avb Blad: 4

TS/Liggers Rel: 6.22a 17 jan 2017
Project......: B800.1b —
Onderdeel....: 01 funderingsplaat
VELDBELASTINGEN Ligger:1 B.G:2 Veranderlijk
Last Ref. Type Omschrijving gl/p/m g2 psi Afstand Lengte
1 8:Puntlast -3.500 0.000

REACTIES Fysisch lineair Ligger:1 B.G:2 Veranderlijk
Stp Fmin Fmax Mmin Mmax

1 0.00 1.45 0.00 0.00

2 0.00 1.71 0.00 0.00

3 0.00 0.79 0.00 0.00

4 0.00 0.21 0.00 0.00

5 -0.08 0.00 0.00 0.00

6 -0.18 0.00 0.00 0.00

7 -0.18 0.00 0.00 0.00

8 -0.14 0.00 0.00 0.00

9 -0.08 0.00 0.00 0.00

10 -0.04 0.00 0.00 0.00

11 -0.00 0.00 0.00 0.00

12 0.00 0.03 0.00 0.00

BELASTINGCOMEBINATIES

BC Type BG Gen. Factor BG Gen. Factor BG Gen. Factor BG Gen. Factor
1 Fund. 1 Perm 1.35
2 Fund. 1 Perm 0.90
3 Fund. 1 Perm 1.35 2 psi0 1.50
4 Fund. 1 Perm 1.20 2 Extr 1.50
5 Fund. 1 Perm 0.90 2 Extr 1.50
6 Fund. 1 Perm 0.90 2 psid 1.50
7 Kar. 1 Perm 1.00 2 Extr 1.00
8 Quas. 1 Perm 1.00
9 Quas. 1 Perm 1.00 2 psi?2 1.00
10 Freq. 1 Perm 1.00
11 Freq. 1 Perm 1.00 2 psil 1.00
12 Blij. 1 Perm 1.00

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN

BC Velden met gunstige werking

1 Geen
2 Alle wvelden de factor:0.90
3 Geen
1 Geen
5 Alle wvelden de factor:0.90
6 Alle velden de factor:0.90



Steller-avb Blad: 5

TS/Liggers Rel: 6.22a 17 jan 2017
Project......: B800.1b —
Onderdeel....: 01 funderingsplaat

OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES

MOMENTEN Frysisch lineair Ligger:1 Fundamentele combinatie
Velden: 1 t/m 7

MOMENTEN Fysisch lineair Ligger:1 Fundamentele combinatie
Velden: 8 t/m 11

1.9
1.5 L7
1.1
DWARSKRACHTEN rysisch lineair Ligger:1 Fundamentele combinatie
Velden: 1 t/m 7
7.9 1.9
1.3 5.2
0.4 0.4
‘ L =] —vi=—]) I‘
1
1181H|H|H|| i
=25 BB il
Fmin:2.60 3 B85 I 37 0.29 <] (Bl -0.98 -0.98 -0.65

fmax:5.6 6.6 3.024 0.71 -0.29 -0.53 -0.53 -0.33



Steller-avb

Blad: 6

TS/Liggers
Project......: B800.1b —
Onderdeel....: 01 funderingsplaat

DWARSKRACHTEN rysisch lineair

Rel: 6.22a 17 jan 2017

Ligger:1 Fundamentele combinatie

Velden: 8 t/m 11
0.9 0.9 07
| |
=0.5 =5
TTT11T
=38 =3
Fmin:-0.65 -0.04 Q.76 1.90 327
Fmax:-0.33 B 103 1.22 2.85 4.94
REACTIES Fysisch lineair Ligger:1 Fundamentele combinatie
SEp Fmin Fmax Mmin Mmax
1 2.60 5.64 0.00 0.00
2 3.05 6.64 0.00 0.00
3 1.37 3.02 0.00 0.00
4 0.29 0.71 0.00 0.00
5] -0.51 -0.29 0.00 0.00
4] -0.98 =053 0.00 0.00
7 -0.98 -0.53 0.00 0.00
3 -0.65 —i355 0.00 0.00
9 -0.04 0.13 0.00 0.00
10 0.76 Lea? 2 0.00 0.00
11 1.90 2.85 0.00 0.00
]2 3.27 4.94 0.00 0.00

OMHULLENDE VAN DE KARAKTERISTIEKE COMBINATIES

VERPLAATSINGEN [mm] I'ys.NLE.kort Ligger:1 Karakteristieke combinatie
Velden: 1 t/m 7
0.02 0.04 0.02
[ [ 1

=1.02



Steller-avb Blad: 7

TS/Liggers Rel: 6.22a 17 jan 2017
Project......: B800.1b —
Onderdeel....: 01 funderingsplaat
VERPLAATSINGEN [mm] Fys.NLE.kort Ligger:1 Karakteristieke combinatie
Velden: 8 t/m 11

0.02

N.B. In deze wverplaatsingen is de kruipvervorming (w2) niet verwerkt!

OMHULLENDE VAN DE BLIJVENDE COMBINATIES

VERPLAATSINGEN [mm] Fys.NLE.kort Ligger:1 Blijvende combinatie
Velden: 1 t/m 7
0.02 0.03
\ \ | [ \ \ 1
/70.04
/70.13
////////‘0-27

////////0-46

-0.67
VERPLAATSINGEN [mm] Fys.NLE.kort Ligger:1 Blijvende combinatie
Velden: 8 t/m 11

e | |

0,07~
_0'17\
70.30\
-0.44

N.B. In deze verplaatsingen is de kruipvervorming (w2) niet verwerkt!
PROFIELGEGEVENS Vloer [N] [mm] t.b.v. profiel:1 B*H 1000*200
Algemeen
Materiaal 1 C20/25
Oppervlak : 2.000000e+05 Traagheid : 6.6667e+08

Staaftype : O:rnormaal Vormfactor : 0.00




Steller-avb Blad: 8
TS/Liggers Rel: 6.22a 17 jan 2017

Project......: B800.1b —
Onderdeel....: 01 funderingsplaat

Doorsnede
breedte : 1000 hoogte : 200
Referentie : Boven

zwaartepunt tov onderkant : 100

8-150

_ o

Fictieve dikte : 166.7
Breedte lastvlak ap, 6.1(10) : 0

Betonkwaliteit element : C20/25 Kruipco&f. : 3.010
Treksterkte fct'eff art. 7.1(2) : fctm’fl { 3.09 N/mm?2)

Scort spanningsrekdiagram Parabolisch - rechthoekig diagram
Doorbuiging volgens art.7.3.4(3): Ja

Langeduur scheurmoment begrensd : Ja

Staalkwaliteit hoofdwapening
Scort spanningsrekdiagram

500 .

250

Bi-lineair diagram met klimmende tak

Geprefabriceerd element Nee

Betondekking Boven Onder
Milieu XC1 XC1
Gestort tegen bestaand beton Nee Nee
Element met plaatgeometrie Ja Ja
Specifieke kwaliteitsbeheersing Nee Nee
Oneffen beton oppervlak Nee Nee
Ondergrond Glad / N.v.t. Glad / N.v.t.
Constructieklasse sS3 sS3
Grootste korrel 31.5

Hoofdwapening 1ste laag 1ste laag
Nominale dekking 15 15
Toegepaste dekking 3 35
Gelijkwaardige diameter 8 8
Cmin,b Cmin,dur Acdur 8 10 0 8 10 0
Chin ACL . Chom 10 5 15 10 5 15
Beugel / Verdeelwapening 2de laag 2de laag
Nominale dekking 15 1.5
Toegepaste dekking 43 43
GCelijkwaardige diameter 6 6
Cmin,b cmin,dur Acdur 6 10 0 6 10 0
o ACyo - 10 5 15 10 5 15
Wapening Boven Onder
Basiswapening 8-150 8-150
Hoofdwapening laag 1 1
Automatisch verhogen basiswap. Nee Nee
Art. 7.3.2 minimum wapening Ja Ja
Bijlegdiameters 8;10;12 8;10;12
Diameter nuttige hoogte 8.0 8.0
diameter verdeelwapening 6.0 6.0
Min.tussenruimte 50 50
Ranhechting Automatisch Automatisch



leelwap. )

Steller-avb Blad: ¢

TS/Liggers Rel: 6.22a 17 jan 2017
Project......: B800.1b —

Onderdeel....: 01 funderingsplaat

Hoofdwapening Fysisch lineair Ligger:1l Fundamentele combinatie

Velden: 1 t/m 7

8-150 a .
ref.
Inhoud:1.1 m3 ~Hoofdwap.gew:30.0 (zonder verdeelwap.)
S1 s2 53 54 55 S6 S 58
8-150 b R
Hoofdwapening Fysisch lineair Ligger:1l Fundamentele combinatie

Velden: 8 t/m 11

8-150 a
<
58 59 510 511 silz
B8-150 b
s
MEd dekkingslijn Fysisch lineair Ligger:1l Fundamentele combinatie

Velden: 1 t/m 7




Steller-avb Blad: 10
TS/Liggers Rel: 6.22a 17 jan 2017
Project......: B800.1b —
Onderdeel....: 01 funderingsplaat
MEd dekkingslijn Fysisch lineair Ligger:1l Fundamentele combinatie
Velden: 8 t/m 11
| | |
8 9 10 11
Hoofdwapening Ligger:1
Geb. Pos. Mg 4 z B/O Ab Aa Basiswapening Cpm.
[mm] [ kNm] [mm] [mm?2 ] [mm?] +Bijlegwapening

2 83+0 4.58 95 Bov 177* 336 8-150 54,2,68

Opmerkingen

[2] Benodigde wapening en inwendige hefboomsarm zijn bepaald volgens gedrongen
ligger detaillering, =zie nationale bijlage art. 6.1(10).

[54] * = Eisen met bhetrekking tot minimum wapening ten hehoeve wvan
gecontroleerde scheurveorming zijn toegepast volgens art. 7.3.2.

[68] MRA als gevolg van de gedrongen ligger berekening (NB. 6.1(10)) is groter
dan MRd volgens 6.1(P). De momentweerstand en inwendige hefboomsarm
volgens 6.1(P) zijn maatgevend en daarom alsnog toegepast.

Scheurvorming volgens artikel 7.3.3 Ligger:1
Geb. Pose Mpeppey BAD G, art. s 5 @ Brn G, G, Cpn.
opt. max. Oopt. max. opt. max.
[mm] [kNm] [N/mm? ] [mm] [mm] [mm] [mm] [N/mm?] [N/mm?]
2 8340 3.16 Bov 60.6 7.3.3 150 300 8.0 15.6
Verloop hoofdwapening Ligger:1
Merk B/O Wapening Vanaf Tot Lengte Lbd;beqin Lyg:eina
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
a Boven 8-150 21-100 81z2+100 5700 100 100
I Onder 8-150 851-100 812+100 5700 100 100
Opmerkingen

Alle maten zijn inclusief verschuiving van de m-1lijn en verankering

Wapeningsgewicht

Inhoud:1.1 m3 Heoofdwap.gewicht:30.0 kg, 27.3 kg/m3 (zonder verdeelwap.)
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding en doel

In opdracht van Gemeente Beverwijk en in overleg met Aannemingsbedrijf Van Gelder heeft
Raadgevend Ingenieursbureau Wiertsema & Parthers een funderingsadvies uitgebracht ten
behoeve van nieuwbouw verenigingsgebouw op het Aagtenpark te Beverwijk

Het funderingsadvies heeft tot doel om inzicht te verkrijgen in de te verwachten zettingen en de
toelaathare draagkrachten het zettingsgedrag van de ondergrond.

Het advies is opgesteld aan de hand van het eveneens door ons bureau uitgevoerde

grondonderzoek:

[1] Resultaten grondonderzoek aan de Sint Aagtendijk te Beverwijk, praoject VN -63660-1, rapport
R38820 d.d. 16oktober 2015

1.2 Referenties

De volgende gegevens zijn gebruikt voor het funderingsadvies

[2] Gemeentdlijke informatie van www.beverwijk.nlinwoners-ondernemers Aagtenpark_41858

[3] Zorgplan voormalige stortplaats CAlJ. Aagtenbelt te Beverwijk, Bodemzorg, project 210335,
kenmerk MJ NVW /2003.002870800D, d.d. 26 november 2003

[4] Saneringsonderzoek en saneringsplan grondwaterverontreiniging Aagtenpark te Beverwijk
Wareco Ingenieurs, kenmerk KG 95D d. 25-06-2014

[5] Tekening WBE WO blad 01, Clubgeb er en Langemeer Beverwijk, maatvoering
riool en mantelbuizen nutsbedrijven, d.d. 17-03-2015.

[6] Zakbaakmetingen tin 25-11-2016 Zakbaken Aagtenbelt fase 3 Beverwijk, zakbaken Jacht-
Oosten Jacht-West, FactoGeo Meetdienst

1.3 Normen en Richtlijnen

De volgende Normen en Richiijnen zijn van toepassing voor de berekening:
[7] NEN 9997-1+C1:2012 Geotechnisch ontwerp van Constructies - Deel 1: Algemene regels,
april 2012

In het rappert zal middels vierkante haken [-] worden vernwezen naar de genoemde rapporten,
referenties en richtlijnen.

1.4 Project

Het Aagtenpark aan de rand van Beverwijk is een voormalige vuilstoriplaats, bestaande uit de
Aagtenbelt (1960- 1973) en de CAlJ-stort (1973 - 1978). De Aagtenbeltis na gebruik afgedektmet
Klei en zand, beplant metbomen en struiken en in gebruik genomen als wielerbaan. De CAlJ stort
is tot 1996 gebruikt voor het (incdidenteel} storten van baggerslib.
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In 2010 is de gemeente gestart met de sanering van de Aagtenbelt en CAlJ-stortin combinatie
met de infchting van het Aagtenpark. De sanering heeft bestaan uit het aanbrengen van een
schone leeflaag met een dikte van drca 1,.0m. De herinrichting van het het Aagtenpark richt zich
op natuur, sport en spel, recreatie en cultuur. Het terrein is reeds opgehoogd tot de beocogde
eindhoogte van N.A.P. +G0Om.

Het nieuwe verenigingsgebouw van WBE Wijcker- en Langemeer komt aan de rand van het
Aagtenpark, op de voormalige Aagtenbelt (zie figuur 1.1} Het verenigingsgebouw krijgt een
grondoppervliak van 5 m x 10m met als optie om het te laten toenemen wt 5m x 13 m. Het
gebouw wordt opgetrokken vithouten gefundeerd op een geisoleerde betonvioer

Figuur 1.1 inrichtingsplan Aagtenpark (brorr ArjanSomsen. nf)

1.5 Kwaliteitswaarborging

Het funderingsadvies is opgesteld onder ons kwaliteitssysteem NEN-EN-ISO-9001 en ons
milieumanagementsysteem NEN-EN-ISO-14001. Wiertsema & Partmers B.V. is in het bezit van
een VGM-beheersysteem VCA™*.

1.6 Leeswijzer

Na de inleiding in dit eerste hoofdswk volgt in het tweede hoofdstuk de omschrijving van het
uitgevoerde grondonderzoek, de beschrijving van de bodemopbouw en de grondparameters en
grondwaterstand. Vervolgens zijn in hoofdstuk 3 de resultaten van de zakbaakfit opgenomen. In
hoofdstuk 4 wordt de funderingswijze besproken. Tot slot staan in hoofdstuk 5 de conclusies en
aanbevelingen.

I
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In de bijlage 1 is de situatietekening VN -63660-1 met de locatie van de grondonderzoekspunten

opgenomen. In bijlage 2 zijn de richtlijnen ten behoceve van het uitvoeren van een grond-
verbetering opgenomen.
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2 Bodemopbouw

2.1 Grondonderzoek

Hetgrondenderzoek [1] heeft bestaan uit 2sonderingen (DKMOJ en DKMOO2) toteen diepte van
maximaal circa 16 m- maaiveld. De locaties van de sonderingen zijn aangegeven op de
situatietekening in bijlage 1.

2.2 Beschrijving

De terreinhoogte ter plaatse van de onderzoekspunten varieerde ten tijde van het grond-
onderzoek van N.A.P. +524m ot +535m.

De Aagtenbelt is een voormalige storiplaats van huisvuil, bouw- en sloopafval, rioolslib,
boorsludge, gasaarde en bedrijfsafval (zie rapport [2]}. Deze stortplaats is afgedekt met klei en
zand totde huidige maaiveldhoogte.

Sondering DKMOO1 toont een zandtoplaag met een dikte van Q7 m ot N.AP. +45m, gevolgd
door Q8 m klei en 02 m zand. Het stortmateriaal, herkenbaar aan de grote variatie in
conusweerstand en wrijvingsgetal, wordt gevonden vanaf N.A.P. +35 m twt -1,7 m (dikte
stordaag = 52 m). Vanaf dit niveau is een uiterst siltig zandpakket zichtbaar tot de maximaal
verkende diepte van N.A.P. =100m.

Bij sondering DKMOO2 heeft de zandtplaag een dikte van 1,3 m wtN.A.P. +40m, gevolgd door
1.2m klei en Q5m zand. Hetstortmateriaal wordtgevonden vanaf N.A.P. +23m ©t-33m (dike
stortaag = 56 m)}. Vanaf dit niveau is een sterk siltig zandpakket zichtbaar tot de maximaal
verkende diepte van N.A.P. =11,0m.

zand, aanvulling

klei, droog

zand, siltig
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2.3 Grondparameters

De grondparameters voor de berekening van de fundering zijn opgesteld aan de hand van de
sonderingen en tabel 2b van NEN 9997-1. De grondparameters van het afvalpakket zijn ingeschat
op basis van ervaring.

Blad 8 van 15

A agtenpark DKM O0O1 DKM 002 ¥ ! Ysat (03 ¢ ch
Grondsoort m N.A.P. m N.A.P. [KN /3 [°] [kPa] [kPa]
zand, mv +524 +535 18/20 300 0] -
klei, drocg +4, 50 +4,00 15 225 5 100
zand, mv +370 +290 18/20 300 o) -
afval +350 +2 30 17/19 20 5 10
zand, siltig -1.60 -330 19/21 275 0 —
Hierinis: v /vs  vVOlUMiek gewichtvan resp. vochtige grond en verzadigde grond;

0l effectieve hoek van inwendige wrijving;

(i effectieve cohesig;

o ongedraineerde schulifsterkte.

2.4 Grondwaterstand

Het opperviaktewaterpeil in de ringslootis ongeveer gelijk aan N.A.P. -1,45m (zie rapport [4]).
Vet de nieuwe voorzieningen zal het slootpeil in de toekomst variéren van N.AP. =105 m tot
-1,55m.

In de zettingsberekening wordt rekening gehocuden met de huidige grondwaterstand van
N.A.P. -1,45m. Voor de berekening van de draagkracht van de ondergrond wordt uitgegaan van
een (schijn)grondwaterstand boven de afdichtende kleilaag van 1,0m- maaiveld = N.A.P. +50m.
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3 Zettingen

3.1 Iakbaakmetingen

Op de lccatie van de te plaatsen nieuwbouw is de grond tijdelijk opgehoogd met 20 m zand tot
ongeveer N.A.P. +7.85 m. De 2 zakbaken zijn geplaatst op de locatie van de 2 uitgevoerde
sonderingen. Voordeel hiervan is dat de bodemopbouw ter plaatse van de zakbaken vrij goed
bekend is.

De eerste zakbaakmeting is uitgevoerd op 13 juni 2016 kortnadatde ophoging was aangebracht
De eerste week zijn er 3metingen uitgevoerd. De tweede en derde week zijn er 2 metingen Aveek
uitgevoerd. Daarmna is cvergegaan op 1 metingAnveek (Uitgezonderd de bouvwak).

3.2 1Iakbaakfit

De zakbaakfit is uitgevoerd op basis van de zettingen tfm 25 november 2016 (165 dagen). De
resultaten van de zakbaakmetingen zijn ingevoerd in D-Setlement (@ie figuur 31 en figuur 32).

Settlement [m]

T ; i T T ‘ — —— \
1 2 5 10 20 50 100 200

BT SRRCEEEE Measurement
Vertical 1 (X =10,000 m; Z = 0,000 m) Fit factors used Depth = 5,840 [m]
Method = NEN - Koppejan with Terzaghi (Linear strain) Coeffident of determination = -0,272 Settlement after 266 days = 0,236 [m]

Figuur 3 1 Zetingsfit DKMOOT (zakbaak west)

0,00
E 0.05
=
£
3 0,10
D
w .
015+
1
rrrrrrrrrr #---------- Measurement
Vertical 3 (X = 20,000 m; Z=0,000 m) Fit factors used Depth = 5,870 [m]
Method = NEN - Koppejan with Terzaghi (Linear strain) Coefficient of determination = 0,027 Settlement after 266 days = 0,175 [m]

Figuur 3 2 Zetingsfit DKMOOZ (zakbaak oost)
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De eerste meting is uitgevoerd nadat de ophoging is aangebracht Daarom is de zetting van de
eerste ophoging gecorrigeerd metresp. GO0m (west) en OC45m (cost) om gelijk te vallen met
de zettingsberekening.

Tussen de meting van 29juli en 22augustus, ongeveer S0 dagen na de start van de ophoging, is
bij beide zakbaken plotseling een zettingsversnelling opgetreden. Deze zettingsversnelling is niet
te verklaren op basis van gewone grondparameters, maar cmdat sprake is van een heterogene
vuilstort zijn dergelijke verrassingen niet uit & sluiten. Ook heeft nabij de zakbaaklocatie
grondopslag en 4ransportplaatsgevonden.

Naar aanleiding van deze zettingsversnelling is op begin oktber (dag 109 de overhoogte
verwijderd. Deze maatregelen heeft de zettingsversnelling stopgezet. Doordat echter van globaal
20tm 31 oktober (dag 130 - 141) een rupskraan gestald is geweest tussen de zakbaken is voor
die periode weer een zettingsversnelling zichtbaar (zie figuur 3.3)

Settlement [m]

T T T T T T T T T T T
100 150 200 250

rrrrrrrrrr 4p----------  Measurement

Figuur 3 3 Detail zetingen DKMOOT (zakbaak west) van dag 80 tin dag 250

3.3 Grondparameters

De samendrukkingsparameters van de zand- en kleilagen zijn opgesteld aan de hand van de
sonderingen en tabel 2b van NEN 9597-1. De samendrukkingsparameters van het afvalpakket
zijn opgesteld aan de hand van de zakbaakfit In tabel 31 zijn de postdictie zettingsparameters
opgenomen van de metingen tm 25nocvember 2016

Tabel 31 Postdictie zettingsparameters

postdictie DKMOO1 | DKMOO02 | v /vyea By C, (B (B (5 OCR
Grondsoort | mN.ALP. | m NAP. | kNM3 | [m34] [ [] [-] [-] [
zand, mv +524 +5 35 18/20 10 2] 600 ) o0 1,0
klei, drocg +4.50 +4.00 15 1E-6 100 25 1280 320 1,0
zand, mv +370 +290 18/20 10 ) a0 ) o 1,0
afval +3 50 +2 30 17 /19 7£-5 120 k7 1680 40 1,0
zand, siltig -1,680 -330 19/21 10 o 450 %) o 1,0
Hierinis: C, Verticale consolidatiecoéfficiént;

C,en €,  Primaire samendrukkingscoéfficiéntindien grondspanningen resp. lager en hoger
zijn dan de in de grond aanwezige grensspanning Pg;
C,en C; Secundaire samendrukkingscoéfficiéntindien grondspanningen resp. lager en hoger
zijn dan de in de grond aanwezige grensspanning Pg;
OCR Over Consolidation Ratic, maatvoor de reeds in de grond aanwezige overspanning,
wordtgebruikt voor de bepaling van Pg.
[
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3.4 Restzettingen

De gemeten zettingen ter plaatse van de zakbaken west en oostis nu, inclusief Ocorrectie, resp.
22 cm en 17 cm. Na het plaatsen van de nieuwbouw worden nog restzettingen berekend van
resp. 10cm /30jaar bij zakbaak westen 7 cm / 30jaar bij zakbaak oost Deze restzettingen zullen
naar verwachting geleidelijk plaatsvinden als gevolg van kruip in hetstortmateriaal.

De berekende secundaire samendrukkingscoéfficient (kruipfactor C's) van de afvallaag is
uitzonderlijk klein in verhouding met de primaire samendrukking (C',). Als gevolg hiervan
worden relatief grote restzettingen berekend (zie ook figuur 34)

Settlement [m]

1 10 100 1000 10000
------- -4----------  Measurement
Vertical 1 (X = 10,000 m; Z= 0,000 m) Fit factors used Depth = 5,840 [m]
Method = NEN - Koppejan with Terzaghi (Linear strain) Coefficient of determination = -0,344 Settlement after 10000 days = 0,333 [m]

Figur 3 4 Mogdlijke restzetiingen DKMOOT (zakbaak west)

In hoeverre deze restzettingen en zettingsverschillen werkelijk optreden is moeilijk te voorspellen.
De nauwkeurigheid van de berekende restzettingen wordtingeschatop + en - 50%. De gemeente

heeft aangegeven dat de toekomstige eigenaar akkoord gaat met enige restzettingen en
zettingsverschillen.

Wiertsema & Partners

RAADGEVEND INGENIEURS

Blad 11 van 15 65669-1 R47130 Funderingsadvies incl. zakbaakanalyse_v2.pdf



VN-65669-1
blad 12

4 Fundering

4.1 Geometrie

Het nieuwe verenigingsgebouw van WBE Wijcker- en Langemeer krijgt een grondoppervlak van
5m x 10m met als optie om het te laten toenemen tot 5m x 13 m. Het totaal gewicht van het
gebouw bedraagtdrca 15ton /65m?~ 25kN fm?2

Het gebouw zal worden gefundeerd op een geiscleerde gewapende betonvloer en wordt niet
onderkelderd. Hetgewicht van de betonvloer is circa 5 kN fm?

Aangenomen datde betonvloer wordt aangelegd op een niveau van ongeveer N.A.P. +58m met
een (niet constructieve) vorstrand tot Q8 m- mv op cngeveer N.A.P. +52m.

4.2 Ontgravingsniveaus

De bodemopbouw bestaat, na het verwijderen van de overhoogte, uitophoogzand tteen niveau
van N.A.P. +60m. In de onderstaande tabel staat per sondeerpunt onderzijde van het dragende
zandpakket, na zetting van de afvallaag, weergegeven.

DKM 001 DKM 002
oud maaiveld m N.A.P. +524 +5 35
onderzijde zand m N.A.P. +4, 50 +4 00
zetting m 022 G117
onderzijde zand na zetting m N.A.P. +4,28 +383

4.3 G eotechnisch draagvermogen

De maximale rekenwaarde van de draagkracht van de ondergrond is berekend conform
Eurocode 7 (NEN 9997-1+C1). Bij een funderingssttock met een (werkende} breedte van O5m is
de draagkracht van de ondergrond circa 50 kN /n? Dat is ruim voldoende voor de optredende
belasting van 7,5kN /fm?

4.4 Betonvloer

Voor de berekening van de betonvloer kan een beddingsconstante van 12 tot 15 MN /M * worden
aangehouden. De betonvloer moet worden voorzien van voldoende wapening om, uitgaande van
genoemde beddingsconstante, de belasting naar de ondergrond te kunnen afdragen.
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S Conclusies en aanbevelingen

5.1 Conclusies

Op de lccatie van de te plaatsen nieuwbouw is de grond tijdelijk opgehoogd met 20 m zand tot
ongeveer N.A.P. +7,85 m. Daarbij zijn 2 zakbaken zijn geplaatst waarmee de zetting van de
ondergrond wordtgemonitord.

Na het plaatsen van de nieuwbouw worden nog restzettingen berekend van 7 tot 10 cm. Deze
restzetingen zullen naar verwachting geleidelijk plaatsvinden als gevolg van kruip in het
stortmateriaal. In hoeverre deze restzettingen en zetingsverschillen werkelijk optreden is moeilijk
e voorspellen. De nauwkeurigheid van de berekende restzettingen wordt ingeschat op + en -
50%.

De gemeente heeft aangegeven van de toekomstige eigenaar akkoord gaat met de genocemde
restzetingen van 7 tot 10cm en de zettingsverschillen van maximaal circa 3cm.

De bodemopbouw bestaat na het verwijderen van de overhoogte, uit tenminste 1,5m zand. De
{schijn)grondwaterstand is aangehouden op 1,0 m- maaiveld. Bij een funderingsstrook met een
(werkende) breedte van Q5 m is de draagkracht van de ondergrond circa 50 kN /m? Datis ruim
voldoende voor de optredende belasting van 7,5 kN A2 Aangencmen dat de betnvloer wordt
aangelegd op een niveau van ongeveer N.A.P. +58m meteen (hiet constructieve) vorstrand tot
08m- mv op ongeveer N.A.P. +52m.

Voor de berekening van de betonvloer kan een beddingsconstante van 12 tot 15 MN m* worden
aangehouden. De betwnvicer moet worden veorzien van voldoende wapening om, uitgaande van
genoemde beddingsconstante, de belasting naar de ondergrond te kunnen afdragen.

5.2 A anbeveling

Indien in de loop van het project veranderingen optreden in hetbeschreven bouwplan ofin dein
dit advies gehanteerde uitgangspunten verzoeken wij u contact met ons bureau op te nemen,
zodatwij ons rapporthierop kunnen wetsen.
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