
   
    

  

  

  

Bestaande CV ketel 

Vermogen ca. 30 kW(bw) 

    

    

  

    

        

  

  

  
    

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

      

   
    

    

    

  

  

  

      

  

  

  

Horizontale E-boiler + inlaatcomb 

A Bosch, type Tronic 6000T 

Afvoer van foilet lager aanslutien op inhoud 80 [tr. vermogen 2 kW 

de standleiding dan de aansluitingen afm. 810x6470 (LxD) 

van de overlge afvoeren montage achter knieschot 

  

   

     

   

      

      

  

  

  

  

  

    

      

    

  
    
  

  

   

  

  

    

        
  

    
  

  

  

        
      

  

      
  

  

  
  

  

  

   

    
    

  

  

  

                  

  

  

    
  

  

  
    

  

  

    

          
  

  
    
  
          

E-voeding per unit 230V-16Amp 

- 97004 

_____ bk. dak +â Vì …\» 

! ä 

Verticale E-boiler + inlaatcomb | ‚ 

Bosch, type Tronic 6000T © j f t2\k03 | 4 201 

inhoud 80 [tr. vermogen 2 kW 79004 Q Á blijf ‘eb GmebH ‚gang 

afm. 810x%470 (LxD) bk. goot /j/ ver \J‘sg_e___./ve lijfsr. | \ \ , 
f A ogiesfunctie \ d 

montage in vaste kast. G \ | \ 

E-voeding per unit 230V-16Amp 6980 Z N \ N Z 
bk. ofgw. v £ ì - 

o Ü TS Z 

n / = l ? 

IE NB j 

A : N 

O | / Á 

ME 1.03) 201 | Á EZ 

,<3 e hotelkamer 2 gong |/ Ù | 

o verblijfd ‘e_b./ve\b\íjfsr. k ( ? 

J \ j 

3550 | \ \ Ó G} 

g N j 

bk afgew. v. SL // | | l j 

B / G N 

U WI 

g 4 N j 

| 4 S j 

Bos 3,21ltr/sec = 6125 \ Ï { e _ | f | N ‘? 

In de entree een elektrische VWA hotel Bran_dme@_d-' en ontruimingspaneel Bï‘czhcntyapî T—mîw‘cego‚olonTaa com Elke hofelkamer een binnenunit + regeling g j 4 y 

radiator, fabr. DRL, vermogen Á fabricaat TEF og. : í A Mitsubishi Electric, type MSZ-EF25-VGK? B 0.03 0.04 0.05 j 

: g Detectie en ontruiming volgens inhoud 80 [tr. vermogen 2 kW i ” taurant/lobb Ï BOH (BOH. 

ca. 1200W. (optioneel) g volg afm. 810x6470 (LxD] behuizing in wit, zwart of zilver (kleur ntb) restauront//ooby ä -U.n. | 

E-voeding per unit 230V-16Amp de NEN2535 en NEN2575. PvE op Compleet met Wifi, systeem interfaceMAC-334 M verb\\stge_b./ verb…fsr‚ í bergruimte | bergr. / 

laten stellen door projectering- montage achter knieschot. logiesfunctie | g j 

0 R pro]J g £ d t 16A en touch-screen bediening PAR-CT01 MAA ä í 

deskundige . . . m _ | E-voeding per unit 230V-16Amp g G 

\ 885x299x195 (BxHxD) 4| | j| 

JL JI U J E-voeding per unit 230V-16Amp / ) ! - E-voeding vanaf buitenunit bk. ofgew. vl o e EE m > - 1/ : 

ë Condensafvoer (%25mm) SGEGECECFGSG rÁ' _ j j ‘///////// SS 

[ //)/ '////‘/ ////;4 

  

    

Horizontale E-boiler + inlaafcomb 

A Bosch, type Tronic 6000T 

inhoud 80 [tr. vermogen 2 kW 

RVS draadgoot op gootdragers 

(Conduct) ten behoeve van de A 

koelleidingen vanaf de 

Dakkap ten behoeve van de 

natuurlijke ventilatie 

trappenhuis-en verkeersruimten       

  

  

afm. 810x6470 (LxD) 

montage boven verlaagd plafond 

E-voeding per unit 230V-16Amp 

buitenunits. De leidingen 

voorzien van PVC wikkelbandage 

of-een gootdeksel 

Horizontale E-boiler + inlaatcomb 

Bosch, type Tronic 6000T 

inhoud 80 [tr. vermogen 2 kW 

afm. 810x9470 (LxD} 

montage boven verlaagd ptafond. | 

E-voeding per unit 230V-16Amp 

  

Op de kortste dag, 21 december 12.40h, 

komt de zon binnen onder een hoek van 

14,6° 

Hoek - versch. azimuth - breedtegraad 

PV montageframe 

          

  

  

rubber-tegeldrager 
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rubber-tegeldrager 

          = Laagste zonnehoek 

Seluchtik 
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betontegel 
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In elke badkamer een handdoek U ë a m _$Ï_' 1 90° - 23,5° -51,9° = 14,6° g p 

radiator, fabr. DRL, type / @ T begane grond un (buiten zanvraagl \A Op de lanaste daq 21 juni 13 40h komt Principe detai opsteling mo…gemme'hvh'a"""=”“”='fl' 

E-Comfort Claudia digital (221862) Á 3 B P : 3 J j | ! o _ Voor dakbelasting PV systeem ca. 35 kg/m2 aanhouden. 

1807x600 (HxB] met digitale 6x Buitenunit tbv HOTEL > I N \A A de zon binnen onder een hoek van 61,6°. 

ïr;;rpr?íesrama; Êleeuer ÏÊLĲÊOS1ÊBÌen | Mitsubishi Electric, type MUZ-EF25 / h | /, Hoek + versch. azimuth - breedtegraad 
vestigi G vermogen koeling 0,9-3,4 kW Ï i 180 & D 180 = 

E-voeding per unit 230V-16Amp./ |, vermogen verwarming 1,0-4,2 kW // 1 N- qB E' a 7 LoaagSfe °ZODDEhOOEI"‘ ° 

gewicht ca. 35 kg dE H 90° + 23,5° -51,9° = 61,6 È 

800x550x285 (BxHxD) J dLL J J 2 

E-voeding per unit 230V-16Amp. / L l A 

J AI f om 

Ï 3x pijpventilator Zehnder KPMe >/o‘ 

met werkschakelaar en opstand //ìfe/_ 1 ° 

Capaciteit aangestuurd met (02 4‚6 ° 

sensoren. In elke hotelkamer een 20 1776 

senor, type C02 Room sensor 

0-10V en via een Option Box r:/ 

aansluiten op de ventilator l 1400 900var l 1700 l 1100 900var l 1400 l 

3700 

Width=min. 3765mm   
  

    
ValkPro+ P10 O/W 

    

  

Elke hotelkamer een binnenunit + regèhnrg / 

Mitsubishi Electric, type MSZ-EF25-VGK? | & an= e 

behuizing in wit, zwart of zilver (kleur ntb) L_800 700, l 1600 

t met Wif t terfaceMAC-334 . . 

e Totaal 2x8 panelen voorzien van miero PV systeem 0/W 10 graden 

montage boven verlaagd plafond. g ge|‚…pl:‚e[d …Onîage 
‚ me AL A A iA l omvormers of optimizers. Aangebracht op een 

E!voeding per unit 230V-16Amp. Ê‘Îîëîâ?nx”ìîn(îí'*bîfi)…… JQOKCQC |C ‘ p g p systeem. Ballast vlgs. 

á g : doorgekoppeld montagesysteem. opgave leverancier. 
Condensafvoer (625mm) 

Ballast tegels volgens opgave van de 

leverancier 

Horizontale E-boiler + inlaatcomb 

Bosch, type Tronic 6000T 

inhoud 80 [tr. vermogen 2 kW 

afm. 810x9470 (LxD) 

    

      

    
  

Width=2365mm 

ValkPro+ L10 O/W 

            

PV paneel ca 410Wp 1776 x 1052 x 35 mm     
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OPMERKINGEN: Û N [ ) \/ Û ìC _ 
© UITVOERING IN OVERLEG MET INSTALLATEURS OVERIGE INSTALLATIES _ - -_ @ S Ê 
© METALEN DELEN IN BADKAMER AARDEN OP CENTRAAL AARDPUNT 

© ALGEMENEVERLICHTING EN WCD'S NIET OP DEZELFDE GROEP AANSLUITEN j j ‚ 

© ALLE WCD'S VOORZIEN VAN KINDERBEVEILIGING Technische-installatfies BG 1/m 2e 

© POSITIE EN AANTAL ROOKMELDS ZIJN INDICATIEF installatie 

© ALLE VLOERDOORVOERING VAN DE INSTALLATIES BRANDWEREND 

AFDICHTEN MET BRANDMANCHET OF ENDOTHERME KIT 

—TT  Dakventilator met 0-10V °- . T 

_<) aansturing voor capaciteit. D‘: E © ® architect 

Î-C -30% = continu < 800 ppm 

| -60% = 800 tot 1200 ppm Begane grond Begane grond VERKLARING 

l 60-180 . 100%= >1200 ppm of bij gebruik 1e VERDIEPING 1e VERDIEPING dracht D h . 

| van de badkamer (tijdpuls 30 min) 7e VERDIEPING 2e VERDIEPING 25‘ 50 75‘ AANTAL m3/h Mm  BRANDMELD CENTRALE opdrachrgever 

Opfion Box E-voeding per unit 230V-16Amp. 

p R% aR AFZUIGROOSTER FABR. STORK D=0  ONTRUIMINGSPANEEL 

ITT . Hotel Haltestraat 23 te Zandvoort 
…H J  Hotelkamer 2e verdieping PANEEL BRANDKLEP \=0  ALARMGEVER / SLOW WHOOP (SLW) O e a e S F a a Ê a |_Ì \/ O 0 F 

HL————-@[02 sensor slaapkamer bm BRANDMANCHET ® _ NEVENINDICATOR projectnaam 
. m ; 

— @ Pulsdrukker badkamer DEEEEEEEEEEEENT ÊLEET><IBFÎL KANAAL (GELUIDDEMPER) î] HA$DBRîND[M!ÎÈLÊÊR weoen 4 E Ad V | es www. 4E —gadvies.nl 
_ OUR KANAAL AUTOMATISCHE BRANDMEL . : 

l _ 

T e E n E N e RIOLERING (onder vloer] MS T  MULTISENSOR OF THERMISCHE BRANDMELDER info@4E- advies.nl c 

l 

RIOLERING (boven vloer of aan plafond) m KLEEFMAGNEET izidi - 

N . ontw. get. schaal wijzigingen werk no Q 

Ü Hotelkamer 1e verdieping DOORMELDING (pac] __ LUCHT OVERSTROOM VOORZIENING ©  SLEUTELBUIS j 

| " {G]C02 sensor slaapkaner VOORDEUR e 315250 VERSELUCHT TOEVOER (ltr/seo) ® EUTSLICHT RVR RA 1=100/50 |01-03-2024 O 9 9 _ 2 3 _ 

L __ @ Pulsdrukker badkamer FLITSLICHT - @  MONTAGESOKKEL MET SLW en/of RM t 

BRANDMELD BLOKSCHEMA BRANDMELDING - 2 _ TRANSPARANTE NOODVERLICHTING datum datum form. blad no 

BLOKSCHEMA VENTILATIE CENTRALE ANVEE0 _ ALGEMENE NOODVERLICHTING 27-11-2023| 27-11-2023 A2/A0 WSE_O’I 

GEGEVENS-BOUWKUNDIGETEKENING A2-594X420 

(geanonimiseerd)

  


