Bestaande CV ketel.
Vermogen ca. 30 kW(bw).
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In de entree een elektrische
radiator, fabr. DRL, vermogen
ca. 1200W. (optioneel)
E-voeding per unit 230V-16Amp.

Horizontale E-boiler + inlaatcomb
Bosch, type Tronic 6000T

inhoud 80 [tr. vermogen 2 kW
afm. 810x®470 (LxD) i
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montage baven vertaagdptafond. |

E-voeding per unit 230V-16Amp.

In elke badkamer een handdoek
radiator, fabr. DRL, type
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E-Comfort Claudia digital (221862)
1807x600 (HxB) met digitale

thermostaat. Kleur RAL9016 en %
compleef met bevestigingset. j/{
E-voeding per unit 230V-16Amp./~

_ 'B'rahdme.Lq-;’f’-'e.n onfruimingspaneel

fabricaat TEF og.

Defectie en onfruiming volgens
de NEN2535 en NEN2575. PvE op
laten stellen door projectering-
deskundige.

E-voeding per unit 230V-16Amp.

Horizontale E-boiler + inlaatcomb
Bosch, type Tronic 6000T

inhoud 80 Ltr. vermogen 2 kW
afm. 810x®470 (LxD)

monfage boven verlaagd plafond.
E-voeding per unit 230V-16Amp.
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Horizontale E-boiler + inlaatcomb
Bosch, type Tronic 6000T

inhoud 80 ltr. vermogen 2 kW
afm. 810x®470 (LxD)

montage boven verlaagd plafond.

" E-voeding per unit 230V-16Amp.

Elke hotelkamer een binnenunit + regé-L-i-n_gw.
A Mitsubishi Electric, fype MSZ-EF25-VGK?
behuizing in wit, zwart of zilver (kleur ntb).
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Compleet met Wifi, systeem interfaceMAC-334
en touch-screen bediening PAR-CT01 MAA.

885x299x195 (BxHxD)

E-voeding vanaf buitenunit.

Condensafvoer (#25mm)

A -
Afvoer van foilet lager aanslutien op
de standleiding dan de aansluitingen
van de overige afvoeren.

Verticale E-boiler +inlaatcomb
Bosch, type Tronic 6000T
inhoud 80 ltr. vermogen 2 kW

afm. 810x®470 (LxD)
montage in vaste kast.

E-voeding per unit 230V-16Amp.

ondel viger | | ok

— — Dakventilator met 0-10V
_@ aansturing voor capaciteit.
B¢ - 30% = continu < 800 ppm
| - 60% = 800 tot 1200 ppm
| - 100%=>1200 ppm of bij gebruik
60-180] yan de badkamer (tijdpuis 30 min)
Option Box

E-voeding per unit 230V-16Amp.

L+ Hotelkamer 2e verdieping
————-@EOE sensor slaapkamer

-

————— —® Pulsdrukker badkamer

Hotelkamer le verdieping
L—————@COE sensor slaapkamer

— T T T T T

L -® Pulsdrukker badkamer

BLOKSCHEMA VENTILATIE

Begane grond

Te VERDIEPING

2e VERDIEPING

ONTRUIMINGS
PANEEL

DOORMELDING (pac)

VOORDEUR

ELITSLIEHT

BRANDMELD
CENTRALE

Begane grond
1e VERDIEPING
2e VERDIEPING

BLOKSCHEMA BRANDMELDING

6x Buitenunit tbv HOTEL
Mitsubishi Electfric, type MUZ-EF25
vermogen koeling 0,9-3,4 kW
vermogen verwarming 1,0-4,2 kW

gewicht ca. 35 kqg.

800x550%285 (BxHxD) g
E-voeding per unit 230V-16Amp. /' lg

Horizontale E-boiler + inlaatcomb
Bosch, type Tronic 6000T A
inhoud 80 ltr. vermogen 2 kW
afm. 810x9470 (LxD)

montage achter knieschot.

| E-voeding per unit 230V-16Amp.

Mitsubishi Electric, fype MSZ-EF25

885x299x195 (BxHxD)

(Conduct) ten behoeve van de

koelleidingen vanaf de

buitenunits. De leidingen

| voorzien van PVC wikkelbanda
| of een gootdeksel.

RVS draadgoot op g’bofdragers

ge

E-voeding vanaf buitenunit.
Condensafvoer (#25mm)

Elke hotelkamer een binnenunif + rege[ih-j

-VGK?

behuizing in wit, zwart of zilver (kleur ntb).
Compleet met Wifi, systeem interfaceMAC-334
en fouch-screen bediening PAR-CT01 MAA,

| Dakkap fen behoeve van de
natuurlijke ventilatie

trappenhuis-en verkeersruimten.

Horizontale E-boiler + inlaatcomb
Bosch, type Tronic 6000T

iInhoud 80 ltr. vermogen 2 kW
afm. 810x®470 (LxD)
montage achter knieschot.
E-voeding per unit 230V-16Amp.

9700

Concentrische rookgasafvoer
begane grond wnit (buiten aanvraag)
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Tofaal 2x8 panelen voorzien van micro
omvormers of opfimizers. Aangebracht op een
doorgekoppeld monfagesysteem.

Ballast tegels volgens opgave van de
leverancier.
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AANTAL m3/h

AFZUIGROOSTER FABR. STORK
BRANDKLEP

BRANDMANCHET

FLEXIBEL KANAAL (GELUIDDEMPER)
RETOUR KANAAL

RIOLERING (onder vloer)

RIOLERING (boven vloer of aan plafond)
LUCHT OVERSTROOM VOORZIENING
VERSELUCHT TOEVOER (ltr/sec)

UITVOERING IN OVERLEG MET INSTALLATEURS OVERIGE INSTALLATIES
METALEN DELEN IN BADKAMER AARDEN OP CENTRAAL AARDPUNT
ALGEMENEVERLICHTING EN WCD'S NIET OP DEZELFDE GROEP AANSLUITEN
ALLE WCD'S VOORZIEN VAN KINDERBEVEILIGING
POSITIE EN AANTAL ROOKMELDS ZIJN INDICATIEF
ALLE VLOERDOORVOERING VAN DE INSTALLATIES BRANDWEREND
AFDICHTEN MET BRANDMANCHET OF ENDOTHERME KIT

B BRANDMELD CENTRALE
=1 ONTRUIMINGSPANEEL
=1 ALARMGEVER / SLOW WHOOP (SLW)
®  NEVENINDICATOR
@  HANDBRANDMELDER
@  AUTOMATISCHE BRANDMELDER
MS T  MULTISENSOR OF THERMISCHE BRANDMELDER
I KLEEFMAGNEET
©  SLEUTELBUIS
@t FLITSLICHT
1®  MONTAGESOKKEL MET SLW en/of RM
0  TRANSPARANTE NOODVERLICHTING
ANVEZD  ALGEMENE NOODVERLICHTING
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3x pijpventilator Zehnder KPMe
mef werkschakelaar en opstand.
Capaciteit aangestuurd met CO2
sensoren. In elke hotelkamer een
senor, type CO2 Room sensor
0-10V en via een Option Box
aansluiten op de venfilator.
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Op de kortste dag, 21 december 12.40h,
komt de zon binnen onder een hoek van
14 6°,

Hoek - versch. azimuth - breedfegraad

Laagste zonnehoek.

9° = 23.5% = 51.0° = "1 "

Op de langste dag, 21 juni 13.40h, komf

de zon binnen onder een hoek van 616°.
Hoek + versch. azimuth - breedftegraad

Laagste zonnehoek.
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%1\ /PV montageframe
R e rubber-teqeldrager
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rubber-tegeldrager
betontegel

?rindlaag op dak
tbv brandwerendheid)

Principe detail opstelling montageframe

Voor dakbelasting PV systeem ca. 35 kg/m2 aanhouden.

ValkPro+ L10 O/W

PV paneel ca 410Wp 1776 x 1052 x 35 mm

graden

90° + 23,5° - 519° = 616° 7
=,
-
Wi o
mLE'F 74,60
20 1776
iffﬂgomr T o . 100 | 900var | 1400
B T T | |
3700
!_ Width=min. 3765mm
ValkPro+ P10 O/W .
. 800 700 1600
L 2300 PV systeem 0/W 10
[ Width=2365mm gekoppeld montage

systeem. Ballast vlgs.
opgave leverancier.
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