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1 
Inleiding 

Door de 
Omgevingsdienst 

IJmond 
(ODIJmond) 

is aan CRUX 
Engineering 

BV 

gevraagd 
een 

second 
opinion 

uit te voeren 

op 
de 

gehanteerde geotechnische 

uitgangspunten 
voor de 

macrostabiliteitsberekeningen 
van de dammen als 

beschreven in de door FUGRO 
opgestelde rapportage (ref. [2]) 

welke ten 

grondslag ligt 
aan het 

ontmantelplan 
van 

de 
Averijhaven 

te Velsen-Noord. 

De second 
opinion 

betreft een kwalitatieve second 

opinion 
van de 

uitgangspunten waarbij geen schaduwberekeningen zijn uitgevoerd. 
In het 

kader van deze 

beoordeling 
is door ODIJmond 

gevraagd specifiek 
in te 

gaan op 

o.a. de 
volgende 

2 
stellingen / 

onderwerpen 
die beschreven 

zijn 
in het 

ontmantelplan 
voor 

het 
slibdepot: 

1. 
_ 

Het niet kunnen 
wegnemen 

van een 

restverontreiniging op 
de Zuiddam 

omdat anders deze dam bestaande uit staalslakken die de 
afsluiting 

vormt tussen het Noorderbuiten kanaal 
en 

het 
baggerdepot, 

zou 

bezwijken. 

In een 
later stadium wordt 

een 
deel 

van 
deze dam 

verwijderd 

maar dan zou het niet meer 
mogelijk zijn 

om deze 
verontreiniging weg 

te 

nemen en de 
werkvolgorde 

zou niet kunnen worden 
aangepast. 

2. Het niet kunnen 
wegnemen 

van een 

restverontreiniging op 
de Westdam 

omdat anders deze dam bestaande uit staalslakken 
zou 

afglijden 

in 
het 

depot. 

Deze notitie 
bespreekt 

het resultaat 
van 

de door CRUX 
uitgevoerde 

second 

opinion. 

1.1 

Versiegeschiedenis 

In Tabel 1 
is de 

versiegeschiedenis 
van 

deze 
notitie 

getoond. 

Tabel 1 

Versiegeschiedenis 

Versie 

| Toelichting 
Datum 

1 1° 

uitgave 
09-01-2025 
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2 
Uitgangspunten 

2.1 Documenten 

De 

volgende 
documenten 

zijn 

ter 

beoordeling ontvangen: 

[] 

[21 

[3] 

Omgevingsdienst IJmond, 
document 

CRUX, 
aanvullende 

informatie, 
d.d. 10-12-2024 

FUGRO, rapport 
Waterbouw Geotechnisch 

(vervolg)onderzoek 

Averijhavendepot, 
doc.nr. 

1218-0096-120, 
versie 

3.1, 

d.d. 27-8 2019. 

Van 

Oord, rapportage Nazorgplan, 
doc.nr. 154256-PM-OAD- 

002, 
versie 

2.1, 
d.d. 11-10-2022. 

CRUX staat niet in voor de 
juistheid en/of volledigheid 

van de door derden 

verstrekte informatie en 

gegevens. 

3 Second 
opinion 

In dit hoofdstuk wordt 
puntsgewijs 

de second 
opinion 

behandeld t.a.v. van: 

e 

de 
uitgangspunten 

als benoemd 
in 

de hoofdstukken 
2, 

3 en 5 van 

referentie 
[2]. 

e 

de eindconclusie ten aanzien van macrostabiliteit uit hoofdstuk 8 van 

referentie 
[2]. 

Er is 
geen 

second 
opinion uitgevoerd 

ten aanzien van de 
baggerbaarheid (H4), 

zettingsvloeiing (H6) 
en 

bresvloeiing (H7) 
als behandeld 

in 
referentie 

[2]. 

Nr. 

| 
Hoofdstuk 

opmerking 

1 

| 
Algemeen 

geen 
onderdeel van de 

uitvraag 
maar moet naar 

mening 
van 

CRUX tezamen met de FUGRO 
rapportage 

worden 

beoordeeld. 

In referentie 
[1] 

wordt benoemd dat de stabiliteit is 

gebaseerd 

op 
de het FUGRO 

rapport (ref. [2]) 
maar 

ook 
op 

door Van Oord 

uitgevoerde 
Plaxis 

berekening. 
De 

rapportage 
van Van Oord is 

CRUX 
Engineering BV 

eruxbv.nl 

Ons kenmerk 

NT24495al 

Pagina 

2/4 

Oordeel 

Constatering 

23.2/ 

3.4 

In dit onderzoek is het bovenste deel van het kleischerm 

tussen 
NAP +1m en NAP -5m niet 

aangetroffen. 
In de 

met 

gunstigere 
sterkte 

eigenschappen 
dan het kleischerm. 

- 

Kan dit deel van het 
kleischerm 

zich bevinden 
onder 

het 

niveau van de maximaal verkende 

diepte 
van het onderzoek 

op 
de locaties? 

- 

Is uit 
archiefgegevens 

te achterhalen 
of 

dit deel 
van 

het 

kleischerm wel of niet is 

aangebracht? 

De 
geometrie/opbouw 

van 
de 

zuidelijke 
dam is 

aangepast op 

het in 2018-2019 

uitgevoerde geotechnisch grondonderzoek. 

geometrie 
is dit deel van de dam 

vervangen 
door staalslakken 

Controle 

23.2/ 

39 

geotechnisch grondonderzoek. 
Voor de 

noord-, 
west- en 

oostdam is deze 
analyse 

niet 

uitgevoerd. 

Is 
er 

zonder 
dit 

aanvullend onderzoek voldoende inzicht in 
de 

geometrie/opbouw 
van de dam aan deze 3 

zijden. 

Voor 
de zuiddam is 

uitvoerig gebruik gemaakt 
van aanvullend 

Constatering 

4 

| 
34/35 

In de door FUGRO 
opgestelde 

rekenmodellen voor het 

bepalen 
van de macrostabiliteit is de 

onderzijde 
van de 

baggerspecie / 
slib 

aangehouden 
tot maximaal circa NAP 

- 

16m à NAP 
-16,5m. 

Uit het 
Nazorgplan (ref. [3]) volgt 

dat de 

zie 
punt 

8 






