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Deze 
memo heeft 

tot doel 
het leveren van de 

aanvullende informatie 
over de 21 februari 2025 

Averijhaven. Specifiek 
over 

de 

toepassing 

van 
staalslakken als 

waterbodemversterking 
in 

het 

Rijkswater 
Noorder Buitenkanaal als 

realistische 

toepassing. 

Toelichting 

De 

toepassing 
van staalslakken 

als 

waterbodemversterking 
is 

een 
onderdeel van 

het 

ontmantelingsplan Averijhaven. 
Het 

gaat 
om de 

toepassing 

van 
circa 171.000 

m3 aan staalslakken aan de 
waterzijde 

van 
de kademuren. De 

toepassing 

van 

deze 
staalsakken is bedoeld 

om 
te voorkomen dat 

werkschepen 
met 

hefpoten 

(spudcans) 
enkele 

meters in de bodem van 
de zee 

doordringen en/of doorponsen 

en om 
erosie 

tegen 
te 

gaan. 

Het is 
belangrijk 

om 
te benadrukken dat 

er 

geen 

formele 

aanvraag bij 

Rijkswaterstaat ligt 
voor 

deze 

toepassing. 
Deze memo is ook 

geen uitspraak 
van 

Rijkswaterstaat 
als 

bevoegd gezag 

voor 
deze 

specifieke 
toepassing. 

Wel 
kan 

gesteld 
worden 

dat 
het 

toepassen 
van staalslakken in 

een 

oppervlaktewater 
als 

het 
Noorder Buitenkanaal 

als 
realistisch 

kan worden 
beschouwd. Hiervoor zal 

de 

beoogde 
toepassing 

van 
de 

staalslakken als functioneel moeten worden 

aangetoond. 

Voordat 
de bouwstoffen kunnen worden 

toegepast 
zal de kwaliteit 

van de 

partij 

bouwstoffen 
bekend 

moet 
zijn. 

Het 
aantonen 

van de 
kwaliteit 

vindt 

plaats 
met 

een 

milieuverklaring 
bodemkwaliteit. 

Deze 

verklaring 
is 

voorwaardelijk 
voor de 

uiteindelijke toepassing. 

Daarnaast zal 

aangetoond 
moeten worden 

dat de 
staalslakken 

niet 
met 

de 
bodem 

vermengd 
raken en 

op 

zo een manier 

toegepast 

worden 
dat 

ze ook 
kunnen 

worden 
verwijderd. 
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Op 

basis van het 

juridische 
advies van Pels 

Rijcken! 

en de voorwaarden zoals 

Rijkswaterstaat 
West- 

gesteld 
in 

het 
BAL 

en 
in 

de “Circulaire 

Toepassing 

van staalslak en Nederland Noord 

hoogovenslak(zand) 
als bouwstof 

in 
een 

werk”? zien 

wij 

de 

toepassing 

van 

staalslakken 
in 

het Noorder Buitenkanaal 
in 

algemene 
zin 

als realistisch. 

Hierbij 
is 

Datum 

het 

belangrijk 
om het voorbehoud 

te 
maken dat er 

nog geen 

formele 

aanvraag 

of 

__ 

21 februari 2025 

beoordeling 
van 

toepassing 

zoals 

voorgenomen 

door het 
Consortium 

Energiehaven 
heeft 

plaatsgevonden. 
Voor 

deze 

specifieke 
toepassing zijn 

mogelijke 
aanvullende voorwaarden of 

onderbouwing noodzakelijk. 

Met 
vriendelijke 

groet, 

Adviseur 

Strategie 

  

1 

Pels 
Rijcken (8 

november 
2024): Toepassingsmogelijkheden 

staalslakken uit 
Averijhaven depot. 

Zaaknummer 11021524 

? 

Circulaire 

Toepassing 

van staalslak en 

hoogovenslak(zand) 
als bouwstof 

in 
een werk. 

Geraadpleegd op 
19 

februari 
2025. 
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